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Elektromagneticka indukcia

Demonstrujte elektromagnetickl indukciu pohybom magnetického pol'a, zmenou pradu
V primarnom obvode a pohybom vodi¢a v magnetickom poli.

Magnet, vodi¢ ( vodi¢e ), zdroj elektrického napétia, spinac, cievka ( cievky )
Elektromagnetickd indukcia je fyzikalny jav, pri ktorom pri zmene magnetického pola sa
indukuje (vytvara) napitie medzi koncami vodica, ktory je v tomto premennom
magnetickom poli a uzavretym obvodom prechadza elektricky prad I.

Elektromagnetickt indukciu objavil anglicky fyzik Michael Faraday moéze nastat’ v tychto
pripadoch:

1. Pohybom magnetického pola
K pokusu je potrebna : cievka, spojovaci vodi¢, magnet a voltmeter/ampérmeter
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Pohyb magnetu m6Zeme zamenit’ pohybom cievky. V tomto pripade pri pribliZeni
magnetu nastava zvacSenie magnetického indukéného toku a pri vzd’alovani sa
magneticky indukény tok zmenSuje.

2. Vznik indukovaného napétia pri zmene prudu v primarnom obvode:

Primérny obvod : zdroj jednosmerného napéitia U, rezistor (reostat), vypinac, primarna
cievka.

Sekundarny obvod : sekundarna cievka, voltmeter, vodi¢
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Primarny obvod uzatvorime

3. Vznik indukovaného napétia U medzi koncami priameho vodic¢a pri jeho pohybe
homogénnom magnetickom poli.




Postup :
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Ked’ pohybujeme nahor — vodi¢ pretina magnetické induk¢né Ciary, vtedy sa indukuje
medzi koncami vodica napétie U; a obvodom prechédza indukovany prud ;.

Ked’ nepohybujeme vodic¢om, tak sa nevytvara indukované napétie U; a obvodom
neprechadza prud I;. Cim rychlejsie pohybujeme vodi¢om, tym je indukované napitie U;

a prud I; vacsi. Ked pohybujeme vodi¢om tak, ze nepretina magnetické indukcné Ciary,
napitie U a prad | medzi koncami vodica je nulové. Smer pradu v obvode ur¢ime pomocou
Flemingovho pravidla pravej ruky: Pravii ruku polozime do magnetického pola tak, aby
magnetické indukcné ciary vstupovali do dlane, palec smer pohybu vodica, potom
natiahnuté prsty nam ukazu smer prudu. Smer prudu sa da urcit’ aj pomocou Lentzovho
pravidla. Objav elektromagnetickej indukcie ma obrovsky vyznam v oblasti vedy

a technického pokroku a taktiez v beZznom Zivote.

1. Na cievku pripojime voltmeter a namiesto jadra do nej vloZime permanentny magnet,
ktorym pohybujeme.

2. Obvod zostavime podla schémy. Pre lepSiu nazornost’ je lepSie pouZit’ 2 cievky na
transformatorovom jadre. Zapiname a vypiname spina¢ a sucasne sledujeme voltmeter.

3. Na ( vodorovny ) priamy vodi¢ pripojime Ampérmeter a pohybujeme s nim (vodic¢om)
v magnetickom poli tak, aby pretinal magnetické indukéné €iary ( NajlepSie kolmo na ne ).
Pohyb vodi¢a mézeme nahradit’ pohybom magnetu.




