
   Meranie elektrického odporu rezistora s malým odporom  

   priamou metódou a ohmmetrom  
 

 Úloha: Merajte elektrický odpor rezistora s malým odporom priamou metódou a ohmmetrom. 

 Pomôcky: ampérmeter, voltmeter, ohmmeter, potenciometer, rezistor s malým odporom, elektrický 

zdroj jednosmerného napätia, spínač, spojovacie vodiče 

 Teória úlohy: Elektrický odpor rezistora možno merať viacerými metódami, čo súvisí s rozsahom hodnôt 

R a požadovanou presnosťou merania.  

Priama metóda je založená na definícii elektrického odporu. Ampérmetrom odmeriame prúd 

I, ktorý prechádza rezistorom s odporom R a voltmetrom napätie U medzi jeho koncami. 

Podľa vzťahu 
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Výsledok je približný, lebo zaradením oboch meracích prístrojov sa pomery v obvode 

zmenia tak, že na rezistore nemožno priamo odmerať súčasné napätie aj prúd, ktorý nim 

prechádza. Preto používame dva spôsoby zapojení prístrojov.  

Keď je ampérmeter zapojený podľa schémy na obrázku, potom podľa 1. Kirchhoffovho 

zákona platí : 
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Pre správnosť určenia hodnoty R treba odčítať od nameranej hodnoty prúdu I prúd 
VR

U
, 

ktorý prechádza voltmetrom. Pri malých hodnotách R vzhľadom na hodnotu Rv, t.j.  

Pri R << Rv , je napätie U malé a člen 
VR

U
možno vzhľadom na hodnotu I zanedbať.  

 Platí 
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U
R  . 

 

Ohmmetre sú prístroje špeciálne konštruované na priame meranie elektrických odporov v 

technickej praxi.  

 



 Postup :  1. Zostavte obvod podľa schémy. 

  2. Zapnite spínač a namerajte hodnoty prúdu na ampérmetri a hodnoty napätia na voltmetri. 

3. Zmeňte hodnotu napätia a opäť namerajte hodnoty prúdu i napätia. Hodnoty zapíšte do 

tabuľky. Meranie opakujte viackrát. 

4. Z nameraných hodnôt napätia a prúdu vypočítajte hodnoty elektrického odporu rezistora 

a určte odchýlku merania. 

 

  


