Uloha:
Pomocky:
Tedria ulohy:

Postup :

Meranie elektrického odporu substitu¢nou metodou

Urcte odpor neznameho rezistora vyuzitim substitucnej metddy merania odporu.
Ampérmeter, 2 reostaty, rezistor s nezndmym odporom, spinac.

Fyzikalna podstata substitu¢nych merani odporu je zalozena na postupnom (pokusnom)
nahradzani rezistora, ktorého odpor meriame, a to rezistormi, ktorych odpor je znamy.

V nerozvetvenej Casti obvodu, v ktorom tto substitu¢ntt metddu robime je zaradeny
ampérmeter. Rezistory so znamymi odpormi substituujeme dovtedy, kym ampérmetrom
neprechadza rovnaky prad ako pri zapojeni rezistora s neznamym odporom. Na substituciu
sa obyCajne pouziva suprava rezistorov s presne kalibrovanymi hodnotami odporov —
koli¢kovy reostat.
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1. Obvod zostavime podl'a schémy.

2. Spina¢ prepneme do polohy ¢islo 1 a zapiSeme si hodnotu pradu .

3. Prepneme spina¢ do polohy 2 a manipuléciou s kolickovym reostatom nastavime hodnotu
odporu tak, aby ampérmeter ukazoval rovnaka hodnotu pradu | ako v polohe 1.

4. S¢itame hodnoty odporov vyzna€enych na jednotlivych €astiach kolickového reostatu

a dostaneme hl'adant hodnotu odporu rezistora.




