Uloha:
Pomocky:
Tedria ulohy:

Postup :

Meranie vinovej dizky svetla optickou mriezkou

Uréte vinova dizku strednej asti Eerveného svetla v mriezkovom spektre.
Opticka mriezka, tienidlo, dlzkové meradlo
Pre maxima pri ohybe svetla na optickej mriezke plati :
b.sing, =k.A Q)
Kde ¢, je ohybovy uhol pre rad k (k =0,1,2,3...), b je mriezkova konstanta (pre dant
mriezku je zndma) a A je vinova dizka svetla. Ohybovy uhol ¢, je pre isty rdd maxima tym
VAGsi, ¢im vécsia je vinova dizka a ¢im mensia je mriezkové konstanta. Ked’ mriezku
osvetlime bielym svetlom, vzniknu po oboch stranach maxima nultého radu (biele), spektra
prvého radu, pripadne d’alich radov. Napriklad pre stred ¢erveného svetla v spektre prvého
radu (k = 1) podl'a rovnice (1) plati :
A, =b.sine,
Z tohto vzt'ahu ahko vypogitame vinova dizku, ak uréime ohybovy uhol a, . Pri merani
ohybovych uhlov budeme pouzivat’ jednoduchy pristroj, kde M je mriezka a T je tienidlo.
T

Pohl'ad zhora

Na mriezke dochadza k ohybu dopadajticeho svetla, o spdsobi, Ze na tienidle budeme
vidiet’ maxima. Nas vSak zaujimaji iba maxima prvého radu. Podl'a obrazku ndm staci
namerat’ X;, X2 @ Y1, Y2 a Z tychto hodnot uz l'ahko urc¢ime ¢, . CizZe :

A, =bsing, = b.Y
X

1. Pripravime meranie podl'a schémy

Pohl'ad z boku

kde M je opticka mriezka a T je tienidlo.

2. Odmeriame X3, X2 Y1, Y2 , zapiSeme do tabulky, pricom meranie zopakujeme aspon
patkrat s roznymi vzdialenost'ami | MT | .
3. Z nameranych hodnét vypocitame vinovu dizku A, .




