
   Overenie činnosti polovodičového usmerňovača 

 

 Úloha: Určte priepustný a záverný smer polovodičovej diódy. 

 Pomôcky: Polovodičová dióda, vodiče, zdroj napätia (jednosmerného), žiarovka, spínač, reostat 

 Teória úlohy: Z hľadiska vedenia elektrického prúdu rozdeľujeme látky na : vodiče (Ag, Au, Cu) – majú 

malý merný elektrický odpor, rádovo 10
-6

 až 10
-8

 Ωm, izolanty (žula) – majú naopak veľký 

merný elektrický odpor, rádovo väčší ako 10
9
 Ωm a polovodiče (Si) – majú merný 

elektrický odpor rádovo v intervale 10
-4

 až 10
8
 Ωm. Typickým znakom polovodičov je, že 

ich merný elektrický odpor sa so zvyšujúcou sa teplotou rýchlo zmenšuje. 

   
  Polovodiče rozdeľujeme na : vlastné (napr. Si), nevlastné (prímesové, okrem základného 

polovodičových atómov obsahujú aj fyzikálne nečistoty). 

  Vlastné :  

   
 

  Nevlastné :  polovodič typu N (prevládajú elektróny) 

       Polovodič typu P (prevládajú diery) 

  Polovodičová dióda sa skladá z polovodičov typu P a N a z prechodu – tzv. PN 

  Diódový jav – závislosť elektrického odporu polovodiča s prechodom PN od polarity 

vonkajšieho zdroja napätia zapojeného na polovodič. Prechod PN môže byť zapojený v tzv. 

priepustnom a závernom smere. V priepustnom smere je kladný pól jednosmerného zdroja 

napätia zapojený na polovodič typu P a záporný pól na polovodič typu N. Platí tu 

nasledujúce pravidlo :  kladný pól zdroja zapájame na polovodič typu P v priepustnom 

smere. V opačnom prípade, ak by bol zapojený kladný pól zdroja na polovodič typu N 

a záporný pól zdroja na polovodič typu P, elektrický prúd by prechodom buď vôbec 

neprechádzal alebo by jeho hodnota bola veľmi malá. Tieto vlastnosti polovodičovej diódy 

využívame na usmernenie striedavého prúdu a napätia. 



 Schéma zapojenia jednocestného usmerňovača bez filtra a s filtrom :  

 

   
  Jednocestný usmerňovač prepúšťa prúd pokiaľ je na anódu pripojený kladný pól zdroja a na 

katódu záporný pól zdroja. V opačnom prípade prechádza len veľmi malý prúd, ktorý 

môžeme merať mikrometrom. 

 

                                 
 

                       Napätie na zdroji Napätie usmernené jednocestným usmerňovačom 

            
 

   Napätie usmernené jednocestným usmerňovačom a vyhladené filtrom 

               
 

   Napätie usmernené dvojcestným usmerňovačom a vyhladené filtrom 

                                
  

 

 

 

 



 Postup :  1. Obvod zostavíme podľa schémy a pozorujeme či žiarovka svieti. 

 

 
 

  2. Zameníme polaritu zdroja a opäť pozorujeme či žiarovka svieti. 

 


