
   Určenie povrchového napätia z kapilárnej elevácie  
 

 Úloha: Určte povrchové napätie kvapaliny z kapilárnej elevácie 

 Pomôcky: Kapilárna trubica s malým vnútorným priemerom, nádoba s vodou, teplomer, ihla, 

mikrometrické meradlo, meradlo. 

 Teória úlohy: Pod kapilaritou rozumieme zvýšenie alebo zníženie volnej hladiny kvapaliny v kapilárnych 

trubiciach (veľmi tenké). Zvýšenie voľnej hladiny je kapilárna elevácia a zníženie depresia. 

 

   
 

   Povrchové napätie možno určiť zo vzťahu pre výšku h pri kapilárnej elevácii. Keď z toho 

vzťahu vyjadríme povrchové napätie , dostaneme vzťah h.R.. g 2, kde R je polomer 

kapiláry a   hustota použitej kvapaliny. Potom predpokladáme, že kvapalina dokonale 

zmáča steny kapiláry. Odmeraním výšky h a polomeru R kapiláry a zo znalosti hustoty   

kvapaliny možno určiť povrchové napätie kvapaliny pri danej teplote. 
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 Postup :  1. Odmerajte vnútorný priemer zvolenej kapiláry, a to tak, že do nej opatrne zasuniete ihlu    

a označíte na nej miesto, kde ju až bolo možné do kapiláry zasunúť. Na tomto mieste 

odmeriate priemer ihly mikrometrickým meradlom. Vnútorný priemer kapiláry odmerajte 

desaťkrát. Polomer kapiláry určte ako aritmetický priemer z nameraných hodnôt. 

 2. Určte odchýlku a relatívnu odchýlku merania polomeru kapiláry. 

 3. Kapilárnu trubicu upevnite do vertikálnej polohy, ponorte ju do nádoby  s kvapalinou, 

ktorej povrchové napätie určujete. Zdvihnutím nádoby navlhčite steny kapiláry. 

 4. Odmerajte výšku pri kapilárnej elevácii, a to viackrát tak, že meradlo umiestnite 

v rozličných miestach vonkajšieho obvodu kapiláry. Z nameraných hodnôt vypočítajte 

aritmetický priemer výšky pri elevácii. Určte odchýlku a relatívnu odchýlku merania. 

 5. Odmerajte teplotu kvapaliny, vyhľadajte v MFChT hustotu použitej kvapaliny a uvážte, či 

treba získanú hodnotu vzhľadom na teplotu opraviť. 

 6. Vypočítajte hodnotu povrchového napätia meranej kvapaliny v styku so vzduchom pri 

danej teplote. 

 7. Vypočítajte odchýlku a relatívnu odchýlku povrchového napätia. 

 8. Urobte záver merania. 

 

  


