Uloha:
Pomocky:
Tedria ulohy:

Postup :

Urcenie transformacného pomeru transformatora

Urcte transformacny pomer transformatora

Zdroj striedavého napétia Uy, 2 voltmetre, spojovacie vodice, transformator

Transformator ( transformo - premiefiam) je elektricky stroj, ktory meni striedavé napétie

a prud s istou frekvenciou na striedavé napétie a prud inych hodnét, ale rovnakej frekvencie.
Je zalozeny na principe elektromagnetickej indukcie. Jednofazovy transformator tvoria dve
cievky ( primarna a sekundarna ) a jadro. Striedavy prad vytvara v primarnej cievke
striedavé magnetické pole, ktoré indukuje elektromotorické striedavé napétie rovnake;j
frekvencie v sekundarnej cievke. Transformovat je mozné iba striedavy prad (a napétie)
Primarna je ta cievka, do ktorej privadzame striedavé napétie U; zo zdroja a sekundarna
cievka je ta, v ktorej sa indukuje striedavé napétie U,

Pre idealny transformator plati :
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U; — napétie na primarnej cievke

U, — napitie na sekundarnej cievke

N; — pocet zavitov primarnej cievky

N, — pocet zavitov sekundarnej cievky

|1 — prad prechédzajici primarnou cievkou

I, — pruad prechddzajuci sekunddrnou cievkou
k- transformacny pomer

Transformacia nahor k>1,U>,>U;, No>Nq¢, b <1y
Transformacia nadol k<1 ,U,<U;,N><N;, L >1;

V redlnom transformatore vznikaju straty (jadro sa zohrieva ), preto u¢innost’ je mensia ako
100% (u velkych transformatoroch dosahuje asi 98%), a preto uvedené vztahy neplatia
uplne presne, ale bliZia sa skutocnym hodnotam.

1. Obvod zostavime pola schémy:
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2. Nameriame napdtie na primarnej cievke a tieZ napitie na sekundéarnej cievke. Namerané
hodnoty zapiSeme do tabul’ky a vypocitame transformacny pomer.
3. Ur¢ime ¢i ide o transforméciu nahor alebo nadol a porovname hodnotu transformaéného

pomeru s hodnotou pomeru & = %
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