Uloha:
Pomocky:

Tedria ulohy:

Urcenie vytokovej rychlosti kvapaliny z Bernoulliho rovnice
a rovnice kontinuity

Odmerajte vel'kost’ vytokovej rychlosti kvapaliny (vody) pomocou Bernoulliho rovnice

a rovnice kontinuity

Valcova nadoba s otvorom, fotograficka miska, stopky, posuvné meradlo s nénium

alebo iné dizkové meradlo, podstavec pod nadobu, nadoba s vodou

Na urcenie vytokovej rychlosti kvapaliny pouzijeme nadobu tvaru valca s podstavcom

0 obsahu S; .V spodnej ¢asti nadoby je otvor, ktorého plo$ny obsah je S, ovel’a mensi ako
S1.

1. metoda

Schéma:
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V hibke h; je tlakova potencialna energia objemovej jednotky
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Kineticka energia je nulova.
Vytekajuca kvapalina ma rychlost’ v; a kineticka energia jej objemovej jednotky je
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Podl’a zékona zachovania energie plati, ze:
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2. metdda
V tomto pripade vytokovu rychlost’ oznac¢ime Vvs.

Schéma:
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Plati rovnica kontinuity: S,v;, =S,v,
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2. Na podstavec umiestnime nadobu s otvorom.

3. Do pripravenej nadoby nalejeme kvapalinu (vodu).

4. Nameriame vysku podstavca h; , vysku hladiny v nadobe hy, vysku nadoby po urcenu
Ciaru A1, priemer nadoby d; a priemer otvoru v nadobe d; .

5. Po vypusteni vody otvorom v nddobe meriame cas, za ktory sa znizi hladina vody
a vzdialenost” Ah.

6. Namerané hodnoty zostavime tabul’ky.




