Uloha:
Pomocky:

Tedria ulohy:

Urcenie vytokovej rychlosti kvapaliny malym otvorom v stene
nadoby pomocou vodorovného vrhu

Odmerajte vel'kost’ vytokovej rychlosti kvapaliny (vody) pomocou vodorovného vrhu
Valcova nadoba s otvorom, miska, dizkové meradlo (pravitko), podstavec pod nadobu,
nadoba s vodou

Vytekajucu kvapalinu m6Zeme okrem rovnice spojitosti — kontinuity a Bernoulliho rovnice
charakterizovat’ aj inym sposobom. Vytekajlica kvapalina ma vektor rychlosti kolmy na
nadobu a rovnobezny s podlozkou = lezi na vodorovnej osi. Keby na vodu neposobili iné
sily, tak by sa pohybovala po vodorovnej osi do nekone¢na, no na vodu posobi gravitacia (
gravitacna sila ), ¢im sa meni pohyb na vodorovny vrh charakterizovany veli¢inami :

dizka vrhu -1
vySka vrhu — h
vytokova rychlost’ — v

Schéma:

Pre vzdialenost' | jey=0= h, = % gt’=

Potom pre v plati v = ! =1 -5
t 2h,

Ak jedno teleso (hmotny bod) sucasne vykonava dva alebo viac pohybov, jeho vysledna
poloha je taka ako keby tieto pohyby konalo za sebou a t0 vV lubovolnom poradi a za
rovnaky cas.
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Vysledné posunutie mdzeme tiez ur¢it' ako d =d, +d,

Postup : | 1. Pokus zostavime podl'a schémy.

2. Nameriame vySku podstavca a ktorej je nadoba s otvorom — vyska vrhu h;

3. Po vypusteni vody z nadoby otvorom zmeriame dial’ku vrhu | — vzdialenost’ medzi
nadobou a miestom, kde dopadla kvapalina.

4. Namerané hodnoty zostavime do tabul’ky.




