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Urcenie zotrva¢nej hmotnosti telesa zaveseného na pruzine

Urcte zotrva¢ni hmotnost’ telesa meranim periddy T mechanického oscilatora. Tuhost’
pruziny urcte experimentalne.

PruZina, sada zavazi s ha¢ikom, dizkové meradlo, stativ s drziakom pruziny a meradla,
teleso s neznamou hmotnost’ou, stopky.

Mechanicky oscilator vznikne tak, Ze teleso s hmotnostou m zavesime na pruzinu, ktord ma

tuhost'k = g :kde Al je prediZenie pruziny posobenim sily F.

Jednotka tuhosti pruziny [K]= % _N_ Nm™. Pre periodu vlastného kmitania T plati:
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1. Pruzinu upevnime na drziak stativu a pozdiZ pruziny upevnime dizkové meradlo.
2. Na pruzinu zavesime prvé zavazie a pomocou meradla urime zaciatocnu polohu zévazia.
3. Na pruzinu zavesime postupne d’alSie zavazia a pre kazdé meranie ur¢ime opét’ polohu
prvého zavazia lo.
4. Vysledky zapisujeme do tabulky a uréime prediZenie pruziny Al =1 — lo. Vypocitame
velkost tieze G zavazia, ktora sposobila prediZenie pruziny Al (ak vieme, ze G =mg), a
uréime tuhost pruziny.
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5. Na vypocet zotrva¢nej hmotnosti podl'a vztahu m = k pouzite priemernt tuhost’
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pruziny Kp.

6. Na pruzinu zavesime teleso s nezndmou hmotnost’ou a miernym potiahnutim pruzinu
rozkmitdme. Stopkami zmeriame cCas, za ktory teleso vykona 10 kmitov. Meranie
opakujeme patkrat.

7. Ur¢ime priemernt periddu kmitavého pohybu T,. Priemerné hodnoty tuhosti a periody
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pouZite na vypocet hmotnosti telesa podl'a vztahu m=—

A

8. Ur¢ime relativnu odchylku merania hmotnosti pomocou vztahu ¢ = 2% + %k , kde AT

a Ak st pomerné odchylky periody a tuhosti. Vysledok merania zapiSeme v tvare m +
Am, kde Am =m.5,, .




